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24 2524 EPSON SCARA G20 EPSON SCARA G20TECHNISCHE 
DATEN

x=Länge Z-Achse;   x=1  180 mm;   x=4  420 mm

Spezifi kationen

   EPSON SCARA  G20-85 xS EPSON SCARA  G20-A0 xS

BAUART   Außenorientierter horizontaler Gelenkarm 

TRAGLAST  (kg) nom./max.  10/20  

REICHWEITE Horizontal (J1+J2) (mm) 850 (450+400) (mm) 1.000 (600+400) 

 Vertikal (J3) x=1  180 bzw. 150 (Reinraum und IP54 u. IP65)                   

  x=4  420 bzw. 390 (Reinraum und IP54 u. IP65)

 Orientierung (J4) (°) +/–360       (°) +/–360   

WIEDERHOL- Horizontal (J1+J2) (mm) +/–0,025 (mm) +/–0,025 

GENAUIGKEIT Vertikal (J3) (mm) +/–0,010 (mm) +/–0,010 

 Orientierung (J4) (°) +/–0,005       (°) +/–0,005    

MASSEN-  (kg.m2) nom./max. (kg.m2) nom./max. 

TRÄGHEITSMOMENT 0,05/0,45 0,05/0,45 

ANWENDERVERKABELUNG elektrisch  D-Sub (15-polig + 9-polig) 

   pneumatisch  Schläuche (2 x Ø 4 mm und 2x Ø 6 mm) 

Z-ACHSE  (mm) Ø  außen/innen 25 H7/18

EINPRESSKRAFT (N)  dauerhaft 250 

GEWICHT  (kg)   48 Boden (kg)    50 Boden 

MONTAGEART  (kg)   48 Decke (kg)    50 Decke 

  (kg)   53 Wand (kg)    55 Wand 

STEUERUNG  RC180 / RC620 / RC620+    

MANIPULATORAUSFÜHRUNG Montagemöglichkeit Boden, Wand, Decke 

  Reinraum (ISO3) & ESD, IP Schutzklasse: Standard / IP54 / IP65

ERHÄLTLICHE OPTIONEN Längere Kabel (5 m /10 m /20 m), Tooladapter, 

  für Boden- und Deckenmontage: Kabelabgang direkt unterhalb bzw. oberhalb des Sockels 

  (Power-/Signalkabel und Anwenderverkabelung), External wiring unit, Faltenbälge

Lieferumfang

• Epson Roboter und Steuerung

• 1 Epson RC+ Programm-CD 

 inklusive Simulator

• 2 Sätze Montagewinkel für die 

 Robotersteuerung (RC180)

• 70 g Fett für die Z-Achse

• 1 Satz 3 m Motor- und Signalkabel

• 1 Stecker für Not-Aus

• 1 Stecker für Standard-E/A

• 1 Satz Stecker für die Anwenderverkabelung

• 1 Back-Up Disk für die Robotersteuerung (RC180)

• 1 USB-Programmierkabel (RC180)

• Handbücher auf CD

• 1 Installations-/Sicherheitshandbuch
Diese und weitere Informationen 

sowie CAD-Daten fi nden Sie unter: www.epson.de/robots

Vermaßungen Epson SCARA G20

  G20-85xS G20-A0xS G20-XX1S G20-XX4S

A (mm) 450 (mm) 600  

B   (mm) 180 (mm) 420

C   (mm) 813,5 (mm) 1.053,5

D   (mm) 213,5 (mm) –26,5

Arbeitsbereich Epson SCARA G20

  G20-85xS  G20-A0xS

a (mm) 450  (mm) 600

b (mm) 400  (mm) 400

c (mm) 207,8  (mm) 307

d 152°  152°

e 152,5°  152,5°

f (mm) 183,3  (mm) 285,4

Arbeitsbereich G20-85xS

Aufsicht Standard

Handfl ansch

Vorderansicht

a Länge des 1. Armes

b  Länge des 2. Armes

c Arbeitsbereich

d  Arbeitsbereich der 1. Achse

e  Arbeitsbereich der 2. Achse

f  Bereich des mechanischen Stoppers

Manipulator-Optionen

• Längere Motor- und Signalkabel (5 m /10 m /20 m)

• Tool-Adapter zur einfachen Montage von 

 Endeffektoren an der Z-Achse

• External wiring unit: Das externe Leerrohr ermöglicht  

 die saubere Zuführung von weiteren Anwenderme-

 dien bis nahe an den jeweiligen Endeffektor heran  

 (empfehlenswert z.B. für Fluidleitungen). 

•  Downward cable: Damit lassen sich Motor- und  

 Signalleitungen durch ein Loch in der Montageplatte

 direkt unter dem Manipulator herausführen, so dass  

 Roboterkabel in der Roboterzelle nicht sichtbar sind  

 (empfehlenswert z.B. für Reinraum-Anwendungen).

• Bellow-Option: 2 Stück Faltenbälge für die Montage  

 an der Z-Achse. Schützt die Spindel bzw. die

 Umgebung vor Verschmutzungen.
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Mehr Leistung auf weniger Raum
Ein schlankes Design und die Minimierung von Gewicht führen zu erheb-

lichen Einsparungen bei laufenden Betriebskosten. So haben wir beispiels-

weise die Höhe unserer G-Serie um 10 % im Vergleich zu den Vorgänger-

modellen reduziert. Durch die Ausführung ohne Schläuche und die innen-

liegende Anwenderverkabelung ist das Design besonders kompakt. 

Größerer Arbeitsbereich
Den Bewegungsraum unserer SCARA-Kinematiken haben wir im Schnitt 

um 23 % erweitert. Damit wird der gleiche Arbeitsbereich erzielt wie bei 

einem nächstgrößeren Roboter anderer Marken.

Höhere Geschwindigkeiten
Die Achs-Geschwindigkeiten konnten wir im Durchschnitt um 20% 

er höhen, genauso wie die Traglast. Jede Kinematik weist die höchste 

Positioniergenauigkeit in ihrer Klasse auf.

Hoher Wirkungsgrad, optimiertes Verhältnis 
zwischen zugeführter Energie und Traglast
Alle Epson Roboter zeichnen sich durch eine besonders niedrige 

elektrische Leistungsaufnahme aus. Dabei wird die elektrische Ener-

gie so in Bewegungsenergie umgesetzt, dass ein hoher Wirkungs-

grad und schnelle Taktzeiten gewährleistet sind.

Weniger Masse, aber mehr Leistung. Ein optimierter Wirkungsgrad. Kompaktes 
Design, aber ein größerer Arbeitsbereich. Wir denken weiter, denn schließlich geht 
es nicht nur um die Erstinvestition, sondern auch um die Betriebs- bzw. Folgekos-
ten unserer Roboter in Ihrer Anwendung. Unser Ziel: Effi zienz in jeder Hinsicht. 

RESSOURCEN 
EFFIZIENT EINSETZEN

2726

Umweltschutz besitzt bei Epson eine lange Tradition und ist ein integraler Be-
standteil der Firmenphilosophie. Unser Ziel ist es, den Umwelteinfl uss unserer 
Produkte zu reduzieren – von der Konzeption bis zum Recycling, von der Auswahl 
der Materialien und Komponenten über den Transport bis zur Wiederverwertung.

THE GREEN WAY: UMWELT 
UND NACHHALTIGKEIT 

Energie – und Kosten sparen
Energie kostet Geld und ist ein echter Wirtschaftsfaktor. Daher verfolgen 

wir das Ziel, äußerst zuverlässige, ausfallsichere Produkte zu entwickeln, 

die immer weniger Energie benötigen. Seit 1995 hat Epson ein Umwelt-

managementsystem implementiert, dem ein ganzheitlicher Ansatz zugrun-

de liegt. 

Umweltvision 2050 – unsere Ziele
Mit unserer Umweltvision 2050 setzen wir ein Zeichen. Einer der zentra-

len Vorsätze ist es, bereits 2050 unseren CO
2
-Ausstoß um 90% über den 

gesamten Lebenszyklus eines Produkts zu reduzieren. Darüber hinaus 

werden wir sämtliche Produkte in die Wiederverwertung und in das Recyc-

ling aufnehmen und engagieren uns zum Schutz der Artenvielfalt.

Nachhaltig und umweltverträglich
Im Rahmen unserer Nachhaltigkeits-Initiative haben wir uns zur Einhaltung 

hoher ethischer und ökologischer Standards verpfl ichtet. Der jährlich pub- 

lizierte „Epson Sustainability Report“ dokumentiert, wie wir die Umwelt-

verträglichkeit unserer Produkte und Fertigungsprozesse sicherstellen und 

kontinuierlich verbessern.

Wirtschaftlich – 
auch auf lange Sicht
Durch maximale Zuverlässigkeit, Re-

duzierung von Baugruppen und die 

Wiederverwendbarkeit der Kompo-

nenten wird eine hohe Wertschöp-

fung erreicht.

Ökobilanzen
Seit dem Jahr 2000 erfassen wir die 

Umwelteinwirkungen einzelner Artikel 

unseres Fertigungsprogramms. 

Ökobilanzen geben Auskunft darüber, 

wie viele Rohstoffe und Energie 

ein Produkt während seiner Ferti-

gung, Nutzung und Entsorgung ver- 

braucht und wie viele Emissionen 

abgegeben werden.

Download Sustainability Report:

http://global.epson.com/sr/report/

Achsenge-
schwindigkeit

+20%
–10%

 Höhe

Vergrößerter
Arbeitsbereich

+23%

Erhöhung der 
Traglast

+20%

Gewicht
–15%

Erhöhung der 
Traglast

+20%

Gewic



EPSON SCARA G-SERIE

EPSON® ist ein eingetragenes Warenzeichen der SEIKO EPSON® Corporation. 

Alle anderen hierin verwendeten Produkt- und Firmennamen dienen ausschließlich der Identifi kation und können Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen

der jeweiligen Rechtsinhaber sein. Alle Spezifi kationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Epson America Inc.
Factory Automation Division 

18300 Central Avenue

Carson, CA 90746

Tel.: +15 62290 5910

Fax: +15 62290 5999

E-Mail: info@robots.epson.com

www.robots.epson.com

Epson Deutschland GmbH
Factory Automation Division 

Otto-Hahn-Straße 4

40670 Meerbusch

Tel.: +49 2159 538 1800

Fax: +49 2159 538 3170

E-Mail: robot.infos@epson.de

www.epson.de/robots

Epson Industry Solutions Center – hier geht es um Ihre Lösung!

Geballte Kompetenz auf 500 m2: In unserem Industry Solutions Center in Meerbusch 

zeigen wir Ihnen in Kooperation mit Partnern Lösungen für die unterschiedlichsten 

industriellen Anwendungen auf. Die Bereiche umfassen Großformatdruck, Retail 

Solution und Factory Automation.

Factory Automation: Erleben Sie alle Epson Roboter in Aktion. In einer Workshop-

zelle können Sie Ihre Automatisierungsanwendung mit Hilfe unserer Experten aufbauen, 

simulieren und optimieren. Die Zelle lässt sich über alle gängigen Feldbusse ansteuern 

und vernetzen. Zusätzlich steht Ihnen modernste Peripherie, wie z. B. ein Vision- und 

Conveyor Tracking System, zur Verfügung. 

Sie möchten gern einen Termin vereinbaren?  

Rufen Sie uns an unter +49 2159 538 1800 oder schreiben Sie eine E-Mail an: 

robot.infos@epson.de
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Epson China Co, Ltd.
SHENZHEN BRANCH

12/F, Dawning Mansion, Keji South 

12th Road, Hi-tech Park, Shenzhen

Tel.: +86 755 2699 3828 

Fax: +86 755 2699 3838

Seiko Epson Corp
1010 Fujimi, Fujimi-machi, 

Suwa gun 

399-0295 Nagano-ken

Tel.: +81 2666 11804

Fax: +81 2666 11846

E-Mail: epsonrb@exepson.co.jp

www.epson.jp/fa/e


